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Cable para Convertidor de Frecuencia 1 kV

APLICACIONES ESPECIALES

Aplicacion

La linea Conduspar de Cables para Convertidor de Frecuencia 1 kV es la solucion ideal para conexion y control de maquinas
por convertidores de frecuencia. Este cable contiene en su estructura todos los componentes necesarios del circuito: tres
fases, conductor neutro en formacion concéntrica, con seccion reducida y el blindaje metalico, para prevenir la proliferacion
de ruidos en los circuitos adyacentes.

Construccion

Conductor: alambres de cobre electrolitico desnudo, temple blando, acordonamiento clase 5, segin NBR NM 280.
Aislacion: compuesto termofijo de HEPR - goma de etileno propileno.

Colores de las vias: negro, azul, blanco y rojo - en orden creciente de nimero de vias.

Conductor concéntrico: de alambres de cobre electrolitico desnudo aplicados helicoidalmente, con seccion reducida en el
50% del conductor de fase, para secciones superiores a 16 mm?.

Blindaje metalico: cinta de cobre desnudo, con superposicion minima del 10%.

Cobertura y rellenos: compuesto termoplastico de PVC/ST2.

Temperaturas Maximas de Operacion
Em regime permanente: 90°C

Em sobrecarga: 130°C
Em curto circuito: 250°C

Normas de Referencia

ABNT NBR 7286 - Cables de potencia con aislacion extrudida de goma etileno propileno (EPR) para tensiones de 1 a 35 kV
- Requisitos de desempefio.

ABNT NBR 6251 - Cables de potencia con aislacion extrudida para tensiones de 1 a 35 kV - Requisitos constructivos.
ABNT NBR NM 280 - Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).

Acondicionamiento

En carretes.

Dimensiones Nominales

Diametro del Aislacién Cobertura Peso
Formaciéon Conductor Fase Espesor Diametro Espesor Didmetro Nominal
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km)

3x2,5+2,5 1,96 0,7 4,8 1,4 13,2 253

3x4+4 2,48 0,7 5,3 1,4 14,5 327

3x6+6 3,03 0,7 5,8 1,4 16,0 430

3x10+10 3,99 0,7 6,8 1,4 18,5 615

3x16+16 5,01 0,7 7,9 14 21,0 853
3x25+16 6,19 0,9 9,3 14 24,4 161
3x35+16 7,37 0,9 10,5 15 27,2 492
3x50+25 8,86 1,0 12,1 1,6 31,6 086
3x70+35 10,60 1,1 14,0 1,8 37,1 884
3x95+50 12,15 1,1 15,6 1,9 41,3 728
3x120+70 13,95 1,2 17,5 2,0 46,9 782
3x150+70 16,10 1,4 19,9 2,2 53,5 070
3x185+95 17,20 1,6 21,2 2,4 57,2 088

3x240+120 20,20 1,7 24,4 2,8 4 295



