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LINEAS ESPECIALES

Cable MTS105 GRID 35 kV

Lonauspar

La version de la linea GRID aislada en EPR105 para tensiones hasta 35 kV. El EPR105 maximiza la capacidad de
corriente de los circuitos de distribucion y generacion de energia.

Construccion

Conductor de fase: alambres de aluminio 1350, acordonamiento clase 2 compacto, con bloqueo longitudinal de
humedad, segiin NBR NM 280.

Blindaje del conductor: compuesto termofijo semiconductor.

Aislacion: compuesto termofijo de EPR105 (goma de etileno propileno), extrudido y vulcanizado simultdneamente con
capas semiconductoras.

Blindaje de la aislacion: compuesto termofijo semiconductor de facil extraccion en frio.

Blindaje metalico: corona de alambres de cobre desnudo, seccion efectiva de 6,5 mm?, con bloqueo longitudinal de
humedad (otras secciones a solicitud).

Cobertura: compuesto termoplastico de PE/ST7, indicado para contacto permanente con humedad e instalaciones
directamente enterradas, en color negro.

Temperaturas de Operacion

En régimen permanente: 105°C

En sobrecarga: 140°C

En cortocircuito: 250°C

Normas de Referencia

ABNT NBR 7286 - Cables de potencia con aislacion extrudida de goma etileno propileno (EPR) para tensiones de 1 a 35 kV -
Requisitos de desempeiio.

ABNT NBR NM 280 - Conductores de cables aislados (IEC 60228, MOD).

Acondicionamiento

En carretes.

Dimensiones Nominales

Cables Unipolares 20/35 kV

Didmetro Aislacion Cobertura Peso

del Conductor Espesor Diametro Espesor Didmetro Nominal

50 8,15 8,2 26,3 1,7 33,7 1.085

70 9,65 7,5 26,4 1,7 33,8 1.190
95 11,45 7,5 28,2 1,8 35,8 1.340
120 12,95 7,5 29,7 1,8 37,5 1.465
150 14,40 7,5 31,2 1,9 39,1 1.605
185 16,15 6,5 31,0 19 38,9 1.755
240 18,29 6,5 33,1 2,0 41,3 1.995
300 20,65 6,5 35,5 2,0 43,9 2.255
400 23,65 6,5 38,6 2,2 47,3 2.620
500 26,32 6,5 41,3 2,2 50,3 2.765

630 29,90 6,5 45,0 2,4 54,3 3.200



