
APLICAÇÕES ESPECIA IS  

Controle Toxfree® 

Aplicação 
 
Os cabos Conduspar Controle Toxfree® são indicados para circuitos de comando e controle, em locais com elevada 
interferência eletromagnética e com elevados requisitos de segurança para pessoas e equipamentos. Os cabos de 
Controle Toxfree® não emitem fumaça tóxica e gases corrosivos em caso de incêndio. 

 
Características Construtivas 
 
Condutor: fios de cobre eletrolítico nu, encordoamento flexível classe 5 – conforme NBR NM 280 

Isolação: composto termofixo de HEPR (borracha de etilenopropileno) 

Identificação: vias pretas numeradas 

Separador: fita de poliéster não-higroscópica 

Cobertura externa: composto termoplástico livre de halogênio e retardante de chama (SHF1) na cor preta  
 

Normas de Referência     
   
ABNT NBR 16442 - Cabos de controle não halogenados e com baixa emissão de fumaça para tensões até 1 kV – 
Requisitos de desempenho 
ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD) 
     

Temperaturas de Operação     
   
Em regime permanente: 90°C   

Data: 
30/08/2017 



APLICAÇÕES ESPECIA IS  

Controle Toxfree® 

Dimensões Nominais 

Número de 
Condutores 

Seção 
Diâmetro do 

Condutor 
Isolação Cobertura Peso  

Nominal Espessura Diâmetro Espessura Diâmetro 
(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) 

2 

0,5 0,91 0,7 2,4 1,0 6,9 34,3 

0,75 1,12 0,7 2,6 1,0 7,4 43,9 

1 1,29 0,7 2,7 1,0 7,8 50,1 

1,5 1,51 0,7 3,0 1,0 8,3 70,1 

2,5 1,96 0,7 3,4 1,0 9,3 94,7 

4 2,48 0,7 4,0 1,1 10,5 137 

6 3,03 0,7 4,5 1,1 11,7 179 

10 3,99 0,7 5,5 1,2 13,9 276 

3 

0,5 0,91 0,7 2,4 1,0 7,3 44,2 

0,75 1,12 0,7 2,6 1,0 7,8 53,0 

1 1,29 0,7 2,7 1,0 8,3 61,0 

1,5 1,51 0,7 3,0 1,0 8,8 86,7 

2,5 1,96 0,7 3,4 1,1 9,9 120 

4 2,48 0,7 4,0 1,1 11,2 178 

6 3,03 0,7 4,5 1,1 12,5 243 

10 3,99 0,7 5,5 1,2 14,9 374 

4 

0,5 0,91 0,7 2,4 1,0 8,0 52,9 

0,75 1,12 0,7 2,6 1,0 8,6 64,0 

1 1,29 0,7 2,7 1,0 9,0 74,3 

1,5 1,51 0,7 3,0 1,1 9,6 110 

2,5 1,96 0,7 3,4 1,1 10,9 160 

4 2,48 0,7 4,0 1,1 12,3 232 

6 3,03 0,7 4,5 1,2 13,8 304 

10 3,99 0,7 5,5 1,3 16,4 476 

5 

0,5 0,91 0,7 2,4 1,0 8,7 73,1 

0,75 1,12 0,7 2,6 1,0 9,4 88,8 

1 1,29 0,7 2,7 1,1 9,9 104 

1,5 1,51 0,7 3,0 1,1 10,6 146 

2,5 1,96 0,7 3,4 1,1 12,0 209 

4 2,48 0,7 4,0 1,2 13,6 320 

6 3,03 0,7 4,5 1,2 15,2 427 

10 3,99 0,7 5,5 1,3 18,2 652 

7 

0,5 0,91 0,7 2,4 1,0 9,5 88,6 

0,75 1,12 0,7 2,6 1,1 10,2 106 

1 1,29 0,7 2,7 1,1 10,8 125 

1,5 1,51 0,7 3,0 1,1 11,6 198 

2,5 1,96 0,7 3,4 1,2 13,1 261 

4 2,48 0,7 4,0 1,2 14,9 400 

6 3,03 0,7 4,5 1,3 16,7 531 

10 3,99 0,7 5,5 1,4 20,0 883 



APLICAÇÕES ESPECIA IS  

Controle Toxfree® 

Dimensões Nominais 

Conduspar Condutores Elétricos Ltda 
www.conduspar.com.br | +55 41 2109 6000 

Número de 
Condutores 

Seção 
Diâmetro do 

Condutor 
Isolação Cobertura Peso 

Nominal Espessura Diâmetro Espessura Diâmetro 

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) 

9 

0,5 0,91 0,7 2,4 1,1 11,6 112 

0,75 1,12 0,7 2,6 1,1 12,5 142 

1 1,29 0,7 2,7 1,2 13,3 167 

1,5 1,51 0,7 3,0 1,2 14,2 270 

2,5 1,96 0,7 3,4 1,3 16,2 346 

4 2,48 0,7 4,0 1,3 18,4 529 

6 3,03 0,7 4,5 1,4 20,8 702 

12 

0,5 0,91 0,7 2,4 1,1 12,6 138 

0,75 1,12 0,7 2,6 1,2 13,6 171 

1 1,29 0,7 2,7 1,2 14,4 207 

1,5 1,51 0,7 3,0 1,2 15,4 318 

2,5 1,96 0,7 3,4 1,3 17,5 450 

4 2,48 0,7 4,0 1,4 20,0 659 

6 3,03 0,7 4,5 1,5 22,6 888 

15 

0,5 0,91 0,7 2,4 1,2 14,0 172 

0,75 1,12 0,7 2,6 1,2 15,1 218 

1 1,29 0,7 2,7 1,3 16,0 255 

1,5 1,51 0,7 3,0 1,3 17,2 383 

2,5 1,96 0,7 3,4 1,4 19,6 545 

20 

0,5 0,91 0,7 2,4 1,2 15,6 222 

0,75 1,12 0,7 2,6 1,3 16,9 276 

1 1,29 0,7 2,7 1,3 17,9 333 

1,5 1,51 0,7 3,0 1,4 19,3 509 

2,5 1,96 0,7 3,4 1,4 22,0 694 

25 

0,5 0,91 0,7 2,4 1,3 17,4 258 

0,75 1,12 0,7 2,6 1,3 18,8 331 

1 1,29 0,7 2,7 1,4 20,0 392 

1,5 1,51 0,7 3,0 1,4 21,5 589 

2,5 1,96 0,7 3,4 1,5 24,5 835 


