
BAIXA TENSÃO 

Flex PVC 1kV 

Aplicação 
 
A linha Conduspar Flex PVC 1kV é indicada para instalações elétricas residenciais, comerciais, industriais e 
distribuição de energia em baixa tensão. 
 

Construção 
 
Condutor: fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento flexível classe 5 – conforme NBR NM 280 

Isolação: composto termoplástico de PVC/A retardante de chama 

Cores das vias: 
2 condutores: preta e azul clara 
3 condutores: preta, azul clara e branca 
4 condutores: preta, azul, branca e vermelha 

Cobertura e enchimentos: composto termoplástico de PVC/ST1 retardante de chama 

 

Temperaturas Máximas de Operação 
 
Em regime permanente: 70 °C 
Em sobrecarga: 100 °C 
Em curto circuito: 160 °C 
 

Normas de Referência 
 
NBR 7288 - Cabos de potência com isolação sólida extrudada de cloreto de polivinila (PVC) ou polietileno (PE) para 
tensões de 1 kV a 6 kV 
ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD) 
 

Acondicionamento 
 
Em bobinas 



BAIXA TENSÃO 

Flex PVC 1kV 

Dimensões Nominais 

Cabo Unipolar 

Seção 
Diâmetro Espessura Espessura  Diâmetro Peso  

do Condutor da Isolação da Cobertura Externo Nominal 

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) 

1,5 1,51 0,8 0,9 5,1 37,9 

2,5 1,96 0,8 0,9 5,6 49,4 

4 2,48 1,0 1,0 6,6 74,3 

6 3,03 1,0 1,0 7,2 95,1 

10 3,99 1,0 1,0 8,2 138 

16 5,01 1,0 1,0 9,4 193 

25 6,19 1,2 1,1 11,1 289 

35 7,37 1,2 1,1 12,4 383 

50 8,86 1,4 1,2 14,5 540 

70 10,60 1,4 1,3 16,4 726 

95 12,15 1,6 1,3 18,6 950 

120 13,95 1,6 1,4 20,5 1.181 

150 16,10 1,8 1,5 23,4 1.477 

185 17,20 2,0 1,5 25,0 1.784 

240 20,20 2,2 1,7 28,8 2.346 

2 Condutores 

Seção 
Diâmetro Espessura Espessura  Diâmetro Peso  

do Condutor da Isolação da Cobertura Externo Nominal 

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) 

1,5 1,51 0,8 1,0 8,5 94,2 

2,5 1,96 0,8 1,0 9,5 123,3 

4 2,48 1,0 1,1 11,5 187,4 

6 3,03 1,0 1,2 12,7 239,5 

10 3,99 1,0 1,2 14,9 352 

16 5,01 1,0 1,3 17,1 498 

25 6,19 1,2 1,4 20,6 740 

35 7,37 1,2 1,5 23,2 972 

50 8,86 1,4 1,6 27,3 1.379 

70 10,60 1,4 1,7 31,2 1.855 

95 12,15 1,6 1,9 35,5 2.418 

120 13,95 1,6 2,0 39,5 3.018 

150 16,10 1,8 2,2 45,1 3.801 

185 17,20 2,0 2,3 48,4 4.560 

240 20,20 2,2 2,5 55,9 6.000 
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3 Condutores 

Seção 
Diâmetro Espessura Espessura  Diâmetro Peso  

do Condutor da Isolação da Cobertura Externo Nominal 

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) 

1,5 1,51 0,8 1,0 9,1 113,3 

2,5 1,96 0,8 1,1 10,1 155,9 

4 2,48 1,0 1,1 12,3 231,2 

6 3,03 1,0 1,2 13,6 306 

10 3,99 1,0 1,3 15,9 446 

16 5,01 1,0 1,3 18,3 640 

25 6,19 1,2 1,4 22,1 957 

35 7,37 1,2 1,5 24,9 1.281 

50 8,86 1,4 1,7 29,4 1.803 

70 10,60 1,4 1,8 33,5 2.440 

95 12,15 1,6 2,0 38,2 3.205 

120 13,95 1,6 2,1 42,5 4.007 

150 16,10 1,8 2,3 48,5 5.028 

185 17,20 2,0 2,4 52,1 6.054 

240 20,20 2,2 2,7 60,2 7.992 

4 Condutores 

Seção 
Diâmetro Espessura Espessura  Diâmetro Peso  

do Condutor da Isolação da Cobertura Externo Nominal 

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) 

1,5 1,51 0,8 1,1 9,9 142,6 

2,5 1,96 0,8 1,1 11,1 191,1 

4 2,48 1,0 1,2 13,5 292,1 

6 3,03 1,0 1,2 15,0 379,9 

10 3,99 1,0 1,3 17,6 568 

16 5,01 1,0 1,4 20,3 807 

25 6,19 1,2 1,5 24,5 1.222 

35 7,37 1,2 1,6 27,6 1.639 

50 8,86 1,4 1,8 32,6 2.310 

70 10,60 1,4 1,9 37,2 3.130 

95 12,15 1,6 2,1 42,4 4.111 

120 13,95 1,6 2,2 47,2 5.142 

150 16,10 1,8 2,5 54,0 6.471 

185 17,20 2,0 2,6 58,0 7.795 

240 20,20 2,2 2,9 67,0 10.285 


