
APLICAÇÕES ESPECIA IS  

Instrumentação 300V BC 

Aplicação 
 
A linha de cabos Conduspar Instrumentação BC é indicada para leitura de sinais analógicos de instrumentos de 
aplicações industriais e comunicação em circuitos especiais. A blindagem coletiva é uma proteção básica contra 
interferências externas. 
 

Construção  
 
Condutor: fios de cobre eletrolítico nu, encordoamento classe 2 – conforme NBR NM 280 

Isolação: composto termoplástico de PVC/E, retardante de chama 

Identificação: pares nas cores preta e branca; ternas nas cores preta, branca e vermelha. Elementos numerados. 
Separador em fita não-higroscópica 

Blindagem coletiva: fita de poliéster aluminizada, com condutor dreno em cobre estanhado de 0,5mm² 

Cobertura: composto termoplástico de PVC/ST2, retardante de chama 

Temperaturas Máximas de Operação 
 
Regime permanente: 105°C 
 

Normas de Referência 
 
ABNT NBR 10300 - Cabos de instrumentação com isolação extrudada de PE ou PVC para tensões até 300 V – 
Requisitos de desempenho 
ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD) 
 

Acondicionamento 
 
Em bobinas 

Data: 
22/02/2017 
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Dimensões Nominais 

Conduspar Condutores Elétricos Ltda 
www.conduspar.com.br | +55 41 2109 6000 

Número de 
Elementos 

Seção 
Nominal 

Espessura 
da Isolação 

Pares Ternas 

Espessura da 
Cobertura 

Diâmetro 
Externo 

Peso 
 Nominal 

Espessura da 
Cobertura 

Diâmetro 
Externo 

Peso 
Nominal 

(mm²) (mm) (mm) (mm) (kg/km) (mm) (mm) (kg/km) 

1 

0,5 0,4 

0,9 5,6 44,9 0,9 5,9 51,8 

2 0,9 6,3 60,8 1,0 8,0 85,4 

3 1,0 9,2 91,3 1,0 9,3 113 

4 1,0 9,5 107 1,1 10,6 143 

6 1,1 10,9 145 1,1 12,4 194 

8 1,1 12,1 179 1,2 14,1 252 

10 1,1 13,3 213 1,2 15,5 301 

12 1,2 14,5 253 1,2 16,7 349 

1 

0,75 0,4 

0,9 6,0 53,0 0,9 6,3 62,3 

2 1,0 7,0 77,2 1,0 8,7 105 

3 1,0 10,0 111 1,1 10,3 145 

4 1,1 10,6 137 1,1 11,5 179 

6 1,1 11,8 180 1,2 13,8 252 

8 1,1 13,3 226 1,2 15,5 320 

10 1,2 14,7 277 1,2 17,2 393 

12 1,2 15,9 321 1,3 18,5 458 

1 

1,0 0,4 

1,0 6,7 65,2 1,0 7,0 77,1 

2 1,0 7,6 92,0 1,0 9,4 126 

3 1,1 11,0 138 1,1 11,2 176 

4 1,1 11,5 165 1,1 12,5 218 

6 1,1 12,9 220 1,2 15,0 310 

8 1,2 14,7 284 1,2 16,9 396 

10 1,2 16,1 341 1,3 18,8 486 

12 1,2 17,4 396 1,3 20,3 569 

1 

1,5 0,4 

1,0 7,2 79,6 1,1 7,9 99,7 

2 1,0 8,2 116 1,1 10,7 166 

3 1,1 12,0 175 1,1 12,5 227 

4 1,1 12,5 212 1,2 14,2 291 

6 1,2 14,3 293 1,2 16,8 408 

8 1,2 16,1 372 1,3 19,2 533 

10 1,3 17,9 457 1,4 21,3 656 

12 1,3 19,3 537 1,4 23,0 769 

1 

2,5 0,4 

1,1 9,2 126 1,1 9,7 154 

2 1,1 10,6 188 1,2 13,6 269 

3 1,2 15,8 282 1,3 16,2 380 

4 1,2 16,4 345 1,3 18,3 477 

6 1,3 18,8 480 1,4 22,0 684 

8 1,4 21,5 622 1,5 25,2 901 

10 1,4 23,6 753 1,6 27,9 1.106 

12 1,5 25,8 901 1,7 30,5 1.314 


