
BAIXA TENSÃO 

Toxfree® 1kV 

Aplicação 
 
A Linha Toxfree® 1kV é a solução mais segura para as instalações elétricas, pois possui baixa emissão de fumaça em 
caso de incêndio. A NBR 5410 recomenda a utilização de cabos livres de halogênio e com baixa emissão de fumaça 
nas instalações em locais de grande concentração de pessoas e com rotas de fugas longas e tumultuadas (BD2, BD3 
e BD4). 
 

Construção 
 
Condutor: fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 5 – conforme NBR NM 280 

Isolação: composto termofixo de HEPR – borracha de etilenopropileno 

Cores das vias: 
2 condutores: preta e azul clara 
3 condutores: preta, azul clara e branca 
4 condutores: preta, azul, branca e vermelha 

Cobertura e enchimentos: composto termoplástico poliolefínico livre de halogênios e retardante de chama (SHF1) 
 

Temperaturas Máximas de Operação 
 
Em regime permanente: 90 °C 
Em sobrecarga: 130 °C 
Em curto circuito: 250 °C 
 

Normas de Referência 
 
ABNT NBR 13248 - Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, não halogenados e com baixa emissão 
de fumaça, para tensões até 1 kV – Requisitos de desempenho 
ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD) 
 

Acondicionamento 
 
Em bobinas 



BAIXA TENSÃO 

Toxfree® 1kV 

Dimensões Nominais 

Cabo Unipolar 

Seção 
Diâmetro Espessura Espessura  Diâmetro Peso  

do Condutor da Isolação da Cobertura Externo Nominal 

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) 

1,5 1,51 0,7 0,9 4,9 32,5 

2,5 1,96 0,7 0,9 5,3 43,2 

4 2,48 0,7 0,9 5,9 58,1 

6 3,03 0,7 0,9 6,4 77,1 

10 3,99 0,7 1,0 7,6 120 

16 5,01 0,7 1,0 8,7 173 

25 6,19 0,9 1,1 10,5 262 

35 7,37 0,9 1,1 11,7 352 

50 8,86 1,0 1,2 13,7 495 

70 10,6 1,1 1,2 15,7 679 

95 12,15 1,1 1,3 17,5 880 

120 13,95 1,2 1,3 19,5 1.109 

150 16,1 1,4 1,4 22,4 1.388 

185 17,2 1,6 1,4 23,9 1.669 

240 20,2 1,7 1,5 27,4 2.196 

300 21,75 1,8 1,6 29,4 2.713 

400 25,75 2,0 1,7 34,1 3.560 

500 28,21 2,2 1,8 37,3 4.467 

2 Condutores 

Seção 
Diâmetro Espessura Espessura  Diâmetro Peso  

do Condutor da Isolação da Cobertura Externo Nominal 

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) 

1,5 1,51 0,7 1,0 8,1 80,7 

2,5 1,96 0,7 1,0 9,1 108 

4 2,48 0,7 1,1 10,2 150 

6 3,03 0,7 1,1 11,4 198 

10 3,99 0,7 1,2 13,5 302 

16 5,01 0,7 1,2 15,8 433 

25 6,19 0,9 1,4 19,3 655 

35 7,37 0,9 1,4 21,9 886 

50 8,86 1,0 1,6 25,6 1.238 

70 10,6 1,1 1,7 29,9 1.712 

95 12,15 1,1 1,8 33,3 2.199 

120 13,95 1,2 1,9 37,7 2.798 

150 16,1 1,4 2,1 43,3 3.555 

185 17,2 1,6 2,2 46,6 4.258 

240 20,2 1,7 2,5 53,7 5.622 
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3 Condutores 

Seção 
Diâmetro Espessura Espessura  Diâmetro Peso  

do Condutor da Isolação da Cobertura Externo Nominal 

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) 

1,5 1,51 0,7 1,0 8,6 95,5 

2,5 1,96 0,7 1,1 9,6 131 

4 2,48 0,7 1,1 10,9 184 

6 3,03 0,7 1,1 12,2 247 

10 3,99 0,7 1,2 14,5 385 

16 5,01 0,7 1,3 16,9 559 

25 6,19 0,9 1,4 20,7 859 

35 7,37 0,9 1,5 23,5 1.159 

50 8,86 1,0 1,6 27,5 1.640 

70 10,6 1,1 1,8 32,1 2.273 

95 12,15 1,1 1,9 35,8 2.931 

120 13,95 1,2 2,0 40,6 3.727 

150 16,1 1,4 2,2 46,6 4.708 

185 17,2 1,6 2,3 50,2 5.663 

240 20,2 1,7 2,6 57,8 7.473 

4 condutores 

Seção 
Diâmetro Espessura Espessura  Diâmetro Peso  

do Condutor da Isolação da Cobertura Externo Nominal 

(mm²) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/km) 

1,5 1,51 0,7 1,0 9,4 115 

2,5 1,96 0,7 1,1 10,6 165 

4 2,48 0,7 1,1 12,0 227 

6 3,03 0,7 1,2 13,4 314 

10 3,99 0,7 1,3 16,0 482 

16 5,01 0,7 1,3 18,7 715 

25 6,19 0,9 1,5 22,9 1.087 

35 7,37 0,9 1,6 26,0 1.485 

50 8,86 1,0 1,7 30,5 2.087 

70 10,6 1,1 1,9 35,6 2.916 

95 12,15 1,1 2,0 39,8 3.765 

120 13,95 1,2 2,2 45,1 4.787 

150 16,1 1,4 2,4 51,8 6.035 

185 17,2 1,6 2,5 55,8 7.297 

240 20,2 1,7 2,8 64,3 9.622 


