CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2200

Emissao / Issue
29 de junho de 2022
June 29, 2022

Solicitante / Certificate Holder
609387

Fabricante / Manufacturer
609387

Produto Certificado / Certified Product

Modelo de Certificagao / Certification Model

Familia de produto / Products Family

Marca comercial / Trademark

Nome do modelo / Descricao /
Model Name / Description

Programa de Certificagdo o

ession for

Revisao / Review: 02

L LT S

Rafael Parada
Program Owner

Validade / Expiration
29 de junho de 2027
June 29, 2027

Conduspar Condutores Elétricos Ltda.
Rua Dr. Muricy, 4000

Aeroporto Séo José Dos Pinhais, PR, 8301
CNPJ: 79.327.649/0001-71

Conduspar Condutores Elétrico
Rua Dr. Muricy, 4000

Aeroporto Sao José Dos Pinhai
CNPJ: 79.327.649/0001-71

Cabode poténcia‘ol
condutor rigido cla

5

Cabo de
condutor

ST1 -

o de poténcia Conduspar - 0,6/1kV - Cobre/PVC-A/PVC-
Com especiais caracteristicas quanto a propagacgéao do fogo.

ria INMETRO n° 131, de 23 de Margo de 2022 |
ETRO Ordinance n° 131 as of March 23, 2022

ABNT NBR 7288:2018
BR2281/Vol.1/Sec.1A

Ostentar o Selo de Identificacdo da Conformidade do Sistema Brasileiro de
Avaliacao da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste
certificado.

Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Evaluation of
Conformity (SBAC) on the product covered by this certificate.

UL do Brasil Certificagoes, organismo acreditado pela Coordenagao Geral de
Acreditacdo do INMETRO — CGCRE, segundo o registro N° OCP-0029, confirma
que o produto esta em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou
Portarias acima descritas.

UL do Brasil Certificacdes, Certification Body accredited by Coordenacdo Geral de
Acreditagao do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029 confirms
that the product is in compliance with the standards and certification Programs or
Decrees above mentioned.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginasde 1a 6
Cetrtificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1to 6
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2200

Emissao / Issue Revisdo / Review: 02 Validade / Expiration
29 de junho de 2022 29 de junho de 2027
June 29, 2022 June 29, 2027

Informacoes de Ensaios / Test Information:

Laboratério de Ensaio / Relatério de Ensaio / Data de Emisséo /
Testing Laboratory Test Report
12041020
Instituto Lab system de Pesquisas e 2970521
Ensaios Ltda. — CRL 0154 6451121-1
14220422

Informacoes de Auditoria(s) / Audit(s) Information:

Relatorio(s) de Auditoria(s) / Audit(s) Repori(s)

Fabricante / Manufacturer

Informacoes Adicionais / Additional Information:

LISTA DE COMPONENTES CRITICOS / LIST OF CRITICAL COM

Condutor de cobre eletrolitico / Electrolytic copper conductor;
Composto de policloreto de vinila / Polychloride vinyl
Pigmento / Masterbaich

Observacgoes /| Observations:

1.

Certificado do ciclo de certificagdo anterior / Numero / | Date of issue Validade / Expire date

Certificate of the previous certification cycle UL-BR 2Q81054 : 01/07/2020 01/07/2022

A validade deste Certificado esta
conformidades de acordo com &
Para verificacao da col
de dados de produtos e 5g
The validation of this certif
do Brasil Cettificago

site mentioned in this ate.
Qualquer alteracdo no produto, incluindo a marcacéo, invalidara o presente certificado, salvo se o solicitante informar por
escrito a UL do Brasil Certificages sobre esta modificacdo, a qual procedera a avaliagéo e decidira quanto a continuidade
da validade do certificado.

Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificagées
must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Cettificacdes that will decide about
certificate force.

Esta autorizacdo esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.

This license is related to a commercial proposal and to the scope above cited.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginasde 1a 6
Cetrtificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1to 6
Pagina / Page: 2/6
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2200

Emissao / Issue
29 de junho de 2022
June 29, 2022

Revisao / Review: 02

INFORMAGOES COMPLEMENTARES / SUPPLEMENTARY INFORMATIONS:

Validade / Expiration
29 de junho de 2027
June 29, 2027

1. Notacdo do(s) modelo(s) pertencente(s) a familia no certificado de conformidade / Notation of the model(s) belonging to

the family on certificate of compliance:

Marca | irademar Modelo / Descricado (Descrigdo Técnica d Cadigo de Barras /|
Mode/ Description (Technical Descriptio Bar Code
Cabo de poténcia isolado com PVC/A
PVC/ST1, com condutor rigido clas
Cabo de poténcia Conduspar - | Norma: ABNT NBR 7288:2018
CONDUSPAR | 0,6/1kV - Cobre/PVC-A/PVC-ST1 - | Formacgdo/Sec&o: 1x1,54nm? 7898047643075
CABO DE Classe 2 Com especiais | Comprimento (rolo): 10! 7898047643082
POTENCIA caracteristicas quanto a propagacéo | Massa bruta: 4,1311 Kg. 7898047643099
do fogo. Sec¢des: 1x1,5 mm2 . Comprimento (carretel):
Massa bruta: 41,311 Kg
Cores: Preto, Az
Cabo de potg /A e com cobertura de
PVC/ST1, con#icondutor rigido classe 2.
Cabo de poténcia Conduspar - | Norma: ABN
CONDUSPAR | 0,6/1kV - Cobre/PVC-A/PVC-ST1 - | Formagéo/Seg 7898047643105
CABO DE Classe 2 Com especiais | Comprimento (r 7898047643112
POTENCIA caracteristicas quanto a propagacéo | Massa bruta: 5,51 g. 7898047643129
do fogo. Segdes: 1x2,5 mm? pprimento (carretel): lance livre.
ta: 55,126 Kg/ Km.
| Claro e Verde.
de pofencia isolado com PVC/A e com cobertura de
511, com condutor rigido classe 2.
Cabo de poténcia Congd ABNT NBR 7288:2018
COMNDUSPAR | 0,6/1kV - Cobre/PVC- acéo/Secéao: 1x4 mm? 7898047643136
CABO DE Classe 2 primento (rolo): 100 metros. 7898047643143
POTENCIA caracteri stit assa bruta: 8,4306 Kg. 7898047643150
do fogo. Seg Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 84,306 Kg/ Km.
Cores: Preto, Azul Claro e Verde.
Cabo de poténcia isolado com PVC/A e com cobertura de
PVC/ST1, com condutor rigido classe 2.
Cal duspar - | Norma: ABNT NBR 7288:2018
CONDUSPAR | 0O, VC-APVC-ST1 - | Formag&o/Secgdo: 1x6 mm? 7898047643167
CABO DE Cl Com especiais | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047643174
POTENCIA car: anto a propagacéo | Massa bruta: 10,4634 Kg. 7898047643181
do f - 1x6 mm? . Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 104,634 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro e Verde.
Cabo de poténcia isolado com PVC/A e com cobertura de
PVC/ST1, com condutor rigido classe 2.
Cabo de poténcia Conduspar - | Norma: ABNT NBR 7288:2018 7898474788622
CONDUSPAR | 0,6/1kV - Cobre/PVC-A/PVC-ST1 - | Formagdo/Secéo: 1x10 mm? 7898047643198
CABO DE Classe 2 Com especiais | - Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047643204
POTENCIA caracteristicas quanto a propagacéo | Massa bruta: 15,0101 Kg. 7898474788530
do fogo. Segdes: 1x10 mm? . - Comprimento (carretel): lance livre. 7898047643211
Massa bruta: 150,101 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro e Verde.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginasde 1a 6
Cetrtificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1to 6
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2200

Emissao / Issue

29 de junho de 2022

June 29, 2022

Revisao / Review: 02

Validade / Expiration

29 de junho de 2027
June 29, 2027

Marca/ Modelo / Descricao (Descricao Técnica do Modelo) / Codigo de Barras /
Trademark Model Description (Technical Description of the Model Bar Code
Cabo de poténcia isolado com PVC/A e com co de
PVC/ST1, com condutor rigido classe 2.
Cabo de poténcia Conduspar - 0,6/1kV | Norma: ABNT MBR 7288:2018
CONDUSPAR | - Cobre/PVC-A/PVC-ST1 - Classe 2. | Formacéo/Segao: 1x16 mm? 7898047643228
CABO DE Com especiais caracteristicas quanto & | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047643235
POTENCIA propagacéo do fogo. Segdes: 1x16 mm? | Massa bruta: 20,313 Kg. 7898047643242
- Comprimento (carretel): lance livre
Massa bruta: 203,130 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claré
Cabo de poténcia isolatig cobertura de
PVC/ST1, com condutor
Cabo de poténcia Conduspar - 0,6/1kV | MNorma: ABNT NBR 728
CONDUSPAR | - Cobre/PVC-A/PVC-ST1 - Classe 2. | Formacao/Secao: 1 7898047643259
CABO DE Com especiais caracteristicas quanto & | Comprimento (r; 789804764 3266
POTENCIA propagagéo do fogo. Segbes: 1x25 mm? | Massa bruta: 7898047643273
: Comprimento fgarretel): lan
Massa bruta:
Cores: Preto,
Cabo de poténci o com PVC/A e com cobertura de
RVC/ST1, com condutor rigido classe 2.
Cabo de poténcia Conduspar - 0,6/1kV - ABNT NBR 7288:2018
CONDUSPAR | - Cobre/PVC-A/PVC-ST1 - Classe 2. | F 2 1x35 mm? 7898047643280
CABO DE Com especiais caracteristicas gual 5 olo): 100 metros 7898047643297
POTENCIA propagacéao do fogo. Secoes: 1x bruta: 40,6300 Kg. 7898047643303
! impento (carretel): lance livre.
ruta: 406,300 Kg / Km.
s: Preto, Azul Claro e Verde.
ud bo de poténcia isolado com PVC/A e com cobertura de
‘ PVC/ST1, com condutor rigido classe 2.
Cabo de poténcig Norma: ABNT NBR 7288:2018
CONDUSPAR | - Cobre/PVC-AIPVC-ST1 lassg” 2. | Formac&o/Secgé&o: 1x50 mm? 7898047643310
CABO DE Com especiais Baracteristica8quanto & | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047643327
POTENCIA propagai do 1@l0. Secoes x50 mm? | Massa bruta: 54,5900 Kg. 7898047643334
) Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 545,900 Kg / Km.
1 Cores: Preto, Azul Claro e Verde.
Cabo de poténcia isolado com PVC/A e com cobertura de
PVC/ST1, com condutor rigido classe 2.
Cabo de a Conduspar - 0,6/1kY | NMorma: ABNT NBR 7288:2018
COMNDUSPAR | - Cobre/PVC-A/PVC-ST1 - Classe 2. | Formacéo/Sec¢do: 1x70 mm? 7898047643341
CABO DE Com especiais caracteristicas quanto a | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047643358
POTENCIA propagacé&o do fogo. Secoes: 1x70 mm? | Massa bruta: 76,1317 Kg. 7898047643365
: Comprimento (carretel). lance livre.
Massa bruta: 761,317 Kg / Km.
Cores: Preto. Azul Claro e Verde.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginasde 1a 6
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2200

Emissao / Issue

29 de junho de 2022

June 29, 2022

Revisao / Review: 02

Validade / Expiration

29 de junho de 2027
June 29, 2027

Marca / Modelo / Descrigao (Descrigdo Técnica do Modelo) / Codigo de Barras /
Trademark Model Description (Technical Description of the Model) Bar Code
Cabo de poténcia isolado com PVC/A e com cobertura de
PVC/ST1, com condutor rigido classe 2.
Cabo de poténcia Conduspar - 0,6/1kV | Norma: ABNT NBR 7288:2018
CONDUSPAR | - Cobre/PVC-A/PVC-ST1 - Classe 2. | Formacgé&o/Secao: 1x95 mm? 898047643372
CABO DE Com especiais caracteristicas quanto & | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898536661429
POTENCIA propagacao do fogo. Segdes: 1x95 mm? | Massa bruta: 102,2671 Kg. 7898047643396
g Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 1.022671 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro e Verdes
Cabo de poténcia isol@tlo com PV com cobertura de
PVC/ST1, com condutor Yigifo'e
Cabo de poténcia Conduspar - 0,6/1kV | Norma: ABNT NBR 72882018
CONDUSPAR | - Cobre/PVC-A/PVC-ST1 - Classe 2. | Formagéao/Segéo: 1x120nm? 7898047643402
CABO DE Com especiais caracteristicas quanto & | Comprimento (rolo) 7898047643419
POTENCIA propagacao do fogo. Secoes: 1x120 | Massa bruta: 125 7898047643426
mm? . Comprimento (farretel): lance
Massa bruta:
Cores: Preto,
Cabo de poté
PVC/ST1, com
Cabo de poténcia Conduspar - 0,6/1kV | INorma: ABNT NBR 7288:2018
CONDUSPAR | - Cobre/PVC-APVC-ST1 - Classe 2. do/Secéo: 1x150 mm? 7898047643433
CABO DE Com especiais caracteristicas quanto a rglo): 100 metros. 7898047643440
POTENCIA propagacao do fogo. Secdes: 1x350 55,6328 Kg. 7898047643457
mm? . rimentd (carretel): lance livre.
Mass® bruta: 1.556,328 Kg / Km.
reto, Azul Claro e Verde.
de poténcia isolado com PVC/A e com cobertura de
C/ST1, com condutor rigido classe 2.
Cabo de poté Norma: ABNT NBR 7288:2018
CONDUSPAR | - Cobre/PVC-A/R Formac&o/Secéo: 1x185 mm? 7898047643464
CABO DE Com especiais ga Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047643471
POTENCIA propagacéo da Massa bruta: 192,8839 Kg. 7898047643488
mm? . Comprimento (carmretel): lance livre.
Massa bruta: 1.928 839 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro e Verde.
Cabo de poténcia isolado com PVC/A e com cobertura de
PVC/ST1, com condutor rigido classe 2.
Cabo ténci nduspar - 0,6/1kV | Norma: ABNT NBR 7288:2018
CONDUSPAR | - Cobre VC-ST1 - Classe 2. | Formagao/Secéao: 1x240 mm? 7898047643495
CABO DE Com especiais caracteristicas quanto & | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047643501
POTENCIA propagacao do fogo. Secoes: 1x240 | Massa bruta: 250,922 Kg. 7898047643518
mm? . Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 2 509,220 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro e Verde.
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2200

Emissao / Issue Revisdo / Review: 02 Validade / Expiration
29 de junho de 2022 29 de junho de 2027
June 29, 2022 June 29, 2027
Marca / Modelo / Descrigao (Descrigdo Técnica do Modelo) / Codigo de Barras /
Trademark Model Description (Technical Description of the Model) Bar Code

Cabo de poténcia isolado com PVC/A e com cobertura de
PVC/ST1, com condutor rigido classe 2.
Cabo de poténcia Conduspar - 0,6/1kV | Norma: ABNT NBR 7288:2018

CONDUSPAR | - Cobre/PVC-A/PVC-ST1 - Classe 2. | Formacé&o/Secao: 1x300 mm? 7898047643525
CABO DE Com especiais caracteristicas quanto & | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047643532
POTENCIA propagacao do fogo. Segoes: 1x300 | Massa bruta: 312,0779 Kg.
mm? . Comprimento (carretel): lance livre.

Massa bruta: 3.120,779 Kg / Km_
Cores: Preto, Azul Claro.

Historico de Revisdes / Revisions History:

Revisdo / Review Data / Date isa@0 / Revision Description:
29 de junho de 2022 N o B
00 June 29, 2022 Emissao in Il
Atualizagao do certificatd conforme a Portaria n° 131, de 23 de margo
01 07 de dezembro de 2022/ |de 2022 8-2022-Dconf-Inmetro de 30 de junho de 2022
December 07, 2022 ! Update ertificatg/according Ordinance No. 131, of March 23, 2022
and to Offi i@ no. 8/2022/Dconf-Inmetro, of June 30, 2022.
Adequacdo a Retificacdo de 9 de agosto de 2023 para a Portaria
02 96 ‘é‘;g::;’:fgg’ e tro n° 131:2022 / Update according the Retification to Inmetro Decree

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginasde 1a 6
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