CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.1770

Emissao / Issue Revisao / Review: 02 Validade / Expiration
22 de junho de 2022 22 de junho de 2027
Junho 22, 2022 Junho 22, 2027

Solicitante / Certificate Holder Conduspar Condutores Elétricos Ltda.
609387 Rua Dr. Muricy, 4000 Aeroporto Sao José Dos Pinhais, PR, 83015-290
Brasil - CNPJ: 79.327.649/0001-71

Fabricante / Manufacturer Conduspar Condutores Elétricos
609387 Rua Dr. Muricy, 4000 Aeroporto Sa
Brasil- CNPJ: 79.327.649/0001-

inhais, PR, 83015-290

Cabo flexivel (Condutor isqlé
flexivel, para aplicacdo geral,
C4 — BWF-B, para €l
classe 5.

, com condutor
0V). Désignagao 247 NM 02

Produto Certificado / Certified Product IM 02 C5 — BWF-B, para

Modelo de Certificagao / Certification Model 5

Familia de produto / Products Family Cabo flexiifel (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor

Marca comercial / Trademark DUSPAR - Cabo Flexpar 450/750V

par Conduspar — Cabo flexivel — 450/750V — Cobre/PVC-A
F-B — classes 4 e 5 — Designacdes: 247 NM 02 C4 e 247 NM 02 C5 —
es: 1x0,5mmz2 a 1x300mm2 (classe 4) e 1x1,00mm2 a 1x300mmz2

Nome do modelo / Descricéao /
Model Name / Di jon

Programa de Cértificacao o
Certificati

Portaria INMETRO n2 131, de 23 de Marco de 2022 |
INMETRO Ordinance n® 131 as of March 23, 2022

ABNT NBR NM 247-3:2002

BR2283/Vol.1/Sec.1B

Ostentar o Selo de Identificacao da Conformidade do Sistema Brasileiro de
Avaliagdo da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste
certificado.

Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Evaluation of
Conformity (SBAC) on the product covered by this certificate.

UL do Brasil Certificagoes, organismo acreditado pela Coordenacao Geral de
. Acreditacao do INMETRO - CGCRE, segundo o registro N2 OCP-0029, confirma
R ] f ‘ ( } {/ que o produto esta em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou
A U _~~7v'“ Portarias acima descritas.
Rafael Parada UL do Brasil Certificagbes, Certification Body accredited by Coordenagdo Geral de
Program Owner Acreditago do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029 confirms
that the product is in compliance with the standards and certification Programs or
Decrees above mentioned.

Y
|

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1. a 10
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 10
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.1770

Emissao / Issue Revisao / Review: 02 Validade / Expiration
22 de junho de 2022 22 de junho de 2027
Junho 22, 2022 Junho 22, 2027

Informacgoes de Ensaios / Test Information:

Laboratorio de Ensaio / Relatorio de Ensaio / Data de Emissao /
Testing Laboratory Test Report
12021020
Instituto Lab system de Pesquisas e 2930521
Ensaios Ltda. — CRL 0154 6431121
14190422

Informacées de Auditoria(s) / Audit(s) Information:

Relatério(s) de Auditoria(s) / Audii(s) Repori(s)

Fabricante / Manufacturer

Informagoes Adicionais / Additional Information:

LISTA DE COMPONENTES CRITICOS / LIST OF CRITICAL COMP

Condutor de cobre eletrolitico / Electrolytic copper conductor;
Composto de policloreto de vinila / Polychloride viny!
Pigmento / Masterbalch

Observacoes / Observations:

1t

Certificado do ciclo de certificacao anterior / Numero /

/ Date of issue | Validade / Expire date

Certificate of the previous certification cycle UL-BR 2Q:1052 X 30/06/2020 30/06/2022

A validade deste Certificado esta
conformidades de acordo com.4
Para verificacéo da cong
de dados de produtos e §
The validation of this certifi

site mentioned in this
Qualquer alteracado no produto, incluindo a marcagéo, invalidara o presente certificado, salvo se o solicitante informar por
escrito a UL do Brasil CertificagGes sobre esta modificacao, a qual procedera a avaliacéo e decidira quanto a continuidade
da validade do certificado.

Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificagées
must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificagbes that will decide about
certificate force.

Esta autorizacéo esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.

This license is related to a commercial proposal and to the scope above cited.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1. a 10
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 10
Pagina / Page: 2/10
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Emissao / Issue

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.1770

22 de junho de 2022
Junho 22, 2022

Revisao / Review: 02

Validade / Expiration

22 de junho de 2027
Junho 22, 2027

INFORMAGOES COMPLEMENTARES / SUPPLEMENTARY INFORMATIONS:

1. Notacao do(s) modelo(s) pertencente(s) a familia no certificado de conformidade / Notation of the model(s) belonging to
the family on certificate of compliance:

Marca Modelo (Desngnr:’ac:;;g)(:omermal do Descricao (Descricao ica do IMelo) C(’Bda'g,g sde
Cabo flexivel (Condutor isg cobettufa), com
condutor flexivel, 50/750V). | 7898047640944
Designacao 247 NM 0é classe 4 7898047640951
CONDUSPAR Cabo Flexpar Conduspar — Cabo flexivel — Eorma: f\? I I‘_\IH N ;ggggggigggg
CABO FLEXPAR | 480/750V — Cobre/PVC-A BWF-B — classes 4 C‘"ma?ao = ey
— Designacao: 247 NM 02 C4 - omprimentagiolo). 930047641019
450/750V S rAS 10 B e Massa brutaf0,8592 Kg 7898047641026
SR Gompriment 7898047641033
Mass : 7898047645451
Co, 0, Branco, Cinza, Marrom, 7898047641040
Pr€to, Verde , Vero
C flexivel (Gondutor isolado (sem cobertura), com
co |, para aplicagdo geral, 450/750V). | 7898047641057
Des NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4 7898047641064
; Norma: T NBR NM 247-3:2002 7898047641088
CONDUSPAR- | $200 Flexpar Gonduspar - Bano figevel | Formagao/Secao: 1x0,75 mme 7898047641095
CABO FLEXPAR — Designagdo: 247 NM 02 C4 — Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047641125
450/750V Siras1x0 75' s a bruta: 1,1404 Kg. 7898047641132
el ’ mprimento (carretel): lance livre. 7898047641149
Massa bruta: 11,404 Kg / Km. 7898047645468
Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Marrom, 7898047641156
Preto, Verde, Verde/Amarelo e Vermelho.
Cabo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com
condutor flexivel, para aplicagdo geral, 450/750V).
Designacéio 247 NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4, ou | 7900047591169
247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5; 7898047641194
CONDUSPAR - L B g e 7898047641200
CABO FLEXPAR Pormagao/Segao: ol mm 7898047641231
Comprimento (rolo): 100 metros.
450/750V P 7898047641248
Massa bruta: 1,3957 Kg.
: ; 7898047641255
Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 13,957 Kg / Km. 7898047641217
: 7898047641262

Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Marrom,
Preto, Verde , Verde/Amarelo e Vermelho.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1. a 10
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 10
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.1770

Emissao / Issue
22 de junho de 2022
Junho 22, 2022

Revisao / Review: 02

Validade / Expiration

22 de junho de 2027
Junho 22, 2027

Modelo (Designagéo Comercial do

Cadigo de

Marca Modelo) Descricao (Descricao Técnica do Modelo) Baftas
7898047641279
7898536663973
7898047641286
Cabo flexivel (Condutor isoladosem ¢ 7898536663799
condutor flexivel, para apli 7898047641309
Designacao 247 NM 02 C4 - B 7898536663966
247 NM 02 C5 — BWF-B, p 7898047641316
CONDUSPAR - Cabo Flexpar Conduspar — Cabo flexivel — | Norma: ABNT NBR N 7898536663997
CABO FLEXPAR 450;‘750.\4r - CPbre/F’VC-A BWF-B —classes 4 e Formagao/Segao: 1x4, 7898047641347
450/750V 5 — Designagoes: 247 NM 02 C4 e 247 NM 02 | Comprimeni® (rolo): 100 7898536664000
C5- Secdo: 1x1,5 mm? Massa bruta¥1,09%6 7898047641354
‘ 7898536663782
7898047641361
7898536663898
7898047641323
7898536664017
7898047641378
7898536663904
7898047641385
7898536664079
7898047641392
7898536664031
flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com | 7898047641415
dutor flexivel, para aplicacdo geral, 450/750V). | 7898536664062
esignagao 247 NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4, ou | 7898047641422
247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5; 7898536664086
CONDUSPAR - Cabo Flexpar Condusps Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 7898047641453
CABO FLEXPAR 450;’7’50.\4r - CPbre/PV A BW 4e Formagéo/Segéo: 1x2,5 mm?2 7898536664093
450/750V 5 — Designacoes: 24 10 M 02 | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047641460
C5— Secaaf] 1x2,5 mm? Massa bruta: 3,1360 Kg. 7898536664024
Comprimento (carretel): lance livre. 7898047641477
Massa bruta: 31,360 Kg / Km. 7898536664048
Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Marrom, 7898047641439
Preto, Verde , Verde/Amarelo e Vermelho. 7898536664123
7898047641484
7898536664055
7898536665557
) 7898536667292

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1. a 10
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 10
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Emissao / Issue

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.1770

22 de junho de 2022
Junho 22, 2022

Revisao / Review: 02

Validade / Expiration

22 de junho de 2027
Junho 22, 2027

Marca

Modelo (Designacao Comercial do
Modelo)

Descri¢édo (Descri¢do Técnica do Modelo)

Codigo de
Barras

CONDUSPAR -
CABO FLEXPAR
450/750V

Cabo Flexpar Conduspar — Cabo flexivel —
450/750V — Cobre/PVC-A BWF-B — classes 4 e
5 — Designacgoes: 247 NM 02 C4 e 247 NM 02
C5- Secdo: 1x4 mm?

Cabo flexivel (Cond
condutor flgxivel,
Designagéog )
247 NM 02

7898474789346
7898536667308
7898536666387
7898536665403
7898536665595
7898536667315
7898536665601
7898047641491
7898536664192
7898047641507
7898536664154
7898047641521
7898536664185
7898047641538
7898536664208
7898047641569
7898536664222
7898047641576
7898536664147
7898047641583
7898536664161
7898047641545
7898536664338
7898047641590
7898536664178

CONDUSPAR -
CABO FLEXPAR
450/750V

Cabo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com
condutor flexivel, para aplicagdo geral, 450/750V).
Designagao 247 NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4, ou
247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5;

Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002

Formagao/Secao: 1x6 mm?

Comprimento (rolo): 100 metros.

Massa bruta: 6,3376 Kg.

Comprimento (carretel): lance livre.

Massa bruta: 63,376 Kg/ Km

Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Marrom,
Preto, Verde , Verde/Amarelo e Vermelho.

7898047641606
7898536664468
7898047641613
7898536664383
7898047641637
7898536664451
7898047641644
7898536664482
7898047641675
7898536664499
7898047641682
7898536664352
7898047641699
7898536664406
7898047645475
7898536664505
7898047641705
7898536664437
7898474789100
7898474789056

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1. a 10
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 10
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Emissao / Issue

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.1770

22 de junho de 2022
Junho 22, 2022

Revisao / Review: 02

Validade / Expiration

22 de junho de 2027
Junho 22, 2027

Modelo (Designagéo Comercial do

Cadigo de

Marca Modelo) Descricao (Descricao Técnica do Modelo) Baftas
7898047641712
Cabo flexivel (Condutor isolado (sem , com ;ggggzggi:ggg
condutor flexivel, para aplicacdo ger " | 7898536664574
Designagéo 247 NM 02 C4 — BWF-B, par sse 470U | 008047641743
247 NM 02 C5 — BWF-B, par: (5 7898536664673
CONDUSPAR - Cabo Flexpar Conduspar — Cabo flexivel — | Norma: ABNT NBR NM 247-3:200. 7898047641750
CABO FLEXPAR 450/750V — Cobre/PVC-A BWF-B — classes 4 e | Formagao/Secao: 1x10 p# 7898536664697
5 — Designagoes: 247 NM 02 C4 e 247 NM 02 | Comprimento (rolo): 18
450/750V e > - 7898047641798
C5- Segéo: 1x10 mm Massa_brut 10,837 Kg. 7898536664567
,\Cﬂgg"spg'g"rﬁ@ ey 7898047641804
Cores: Amarglo, Azul Ci co, Cinza, Marrom, ;89853263?223
Preto, Verdeg\Verde/Amarglo e Vermelho. 53604764176
’ 7898047641811
7898536664635
Cabo flexivel ( isolado (sem cobertura), com
cafdutor flexivel, para aplicagao geral, 450/750V).
Designacao 247)NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4, ou 7898047641826
! 7898047641835
24 02 C54 BWF-B, para classe 5; 7898047641859
CONDUSPAR - Cabo Flexpar Conduspar — Cabo flexivel — [ Norm BR NM 247-3:2002 7898047641866
CABO FLEXPAR 450/750V — Cobre/PVC-A BWF-B — classes 4 e | Formacao/Sec¢ao: 1x16 mm? 7898047641903
5 — Designacoes: 247 NM 02 C4 e 24 Comprimento (rolo): 100 metros.
450/750V 0 > - 7898047641910
C5- Secao: 1x16 mm assa bruta: 16,1185 Kg. 7898047645482
primento (carretel): lance livre.
: 7898047641927
assa bruta: 161,185 Kg / Km 7898047641828
Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Marrom,
Preto, Verde , Verde/Amarelo e Vermelho.
7898047641606
7898536664468
‘ 7898047641613
7898536664383
Cabo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com | 7898047641637
condutor flexivel, para aplicagao geral, 450/750V). | 7898536664451
Designacao 247 NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4, ou | 7898047641644
247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5; 7898536664482
Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 7898047641675
ol Formagao/Segao: 1x6 mm? 7898536664499
450/750V Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047641682
Massa bruta: 6,3376 Kg. 7898536664352
Comprimento (carretel): lance livre. 7898047641699
Massa bruta: 63,376 Kg / Km 7898536664406
Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Marrom, | 7898047645475
Preto, Verde , Verde/Amarelo e Vermelho. 7898536664505
7898047641705
7898536664437
7898474789100
7898474789056

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1. a 10
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 10
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Emissao / Issue

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.1770

22 de junho de 2022
Junho 22, 2022

Revisao / Review: 02

Validade / Expiration

22 de junho de 2027
Junho 22, 2027

Modelo (Designagéo Comercial do

Cadigo de

Marca Modelo) Descricao (Descricao Técnica do Modelo) Baftas
7898047641712
Cabo flexivel (Condutor isolado (sem , com ;ggggjggi:ggg
condutor flexivel, para aplicacdo ger " | 7898536664574
Designagéo 247 NM 02 C4 — BWF-B, par sse 470U | 008047641743
247 NM 02 C5 — BWF-B, par: 5; 7898536664673
CONDUSPAR - Cabo Flexpar Conduspar — Cabo flexivel — | Norma: fxBNT I_\IBFR NM 247-3: 7898047641750
CABO FLEXPAR 450/750_\/ - Cpbre/PVC-A BWF-B —classes 4 e Formagao/Segao: 1x10 po 7898536664697
A50/750V 5 — Designacgoes: 247 NM 02 C4 e 247 NM 02 | Comprimento (rolo): 1.8 % 7898047641798
C5- Secéo: 1x10 mm? Massa brutag 33,7702 Kg

4 . a : : 7898536664567
et ; 7898047641804
Cores: Amarélo, Azul C co, Cinza, Marrom, ;ggggiggi#ggg
Preto, VerdeyVerde/Amarglo e Vermelho. 7898047641811
7898536664635

Cabo flexivel ( isolado (sem cobertura), com

cafdutor flexivel, para aplicagao geral, 450/750V).

Designacao 247)NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4, ou
24 02 C54 BWF-B, para classe 5; ;ggggi;gi]ggg
Norm BR NM 247-3:2002 7898047641859
CONDUSPAR - Cabo Flexpar Conduspar — Cabo flexivel — | Formacao/Sec¢ao: 1x16 mm? 7898047641866
CABO FLEXPAR 450/750_\/ - C~0bre/PVC-A BWF-B - cla e | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047641903
450/750V 5- Destgna@oes: 247 NM 02 C4 e 247 as a‘bruta: 16,1185 Kg. 7898047641910
C5— Secéo: 1x16 mm? primento (rolo): 100 metros. 7898047645482
Cassalbruta: 1(6,1 185|:(g|]. ' 7898047641927

omprimenta (carretel): lance livre.

Massa bruta: 161,185 Kg / KmCores: Amarelo, Azul 7898047641828

Claro, Branco, Cinza, Marrom, Preto, Verde |,

Verde/Amarelo e Vermelho.

‘ Cabo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com

condutor flexivel, para aplicagdo geral, 450/750V).

Designacao 247 NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4, ou
247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5; ;ggggi?gigggg
CONDUSPAR - — Cabo flexivel — | Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 7898047643068

P =1 an- 2

CARO FLEXPAR ) C /PVCA BWF-B — classes 4 e Formagao/Segao. 1x25 mm 7898047645642
450/750V 5 Designagoes? M 02 C4 e 247 NM 02 | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047645802
Segdo: 1x25 mm? Massa bruta: 24,7781 Kg. 7898536661597
Comprimento (carretel): lance livre. 7898047645635

Massa bruta: 247,781 Kg / KmCores: Amarelo, Azul
Claro, Branco, Cinza, Marrom, Preto, Verde |,
Verde/Amarelo e Vermelho.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1. a 10
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 10
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Emissao / Issue

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.1770

22 de junho de 2022
Junho 22, 2022

Revisao / Review: 02

Validade / Expiration

22 de junho de 2027
Junho 22, 2027

Modelo (Designagéo Comercial do

Cadigo de

Marca Modelo) Descricao (Descricao Técnica do Modelo) Baftas
Cabo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com
condutor flexivel, para aplicagdo g 450/750V).
Designagao 247 NM 02 C4 — BWF-B, p 0
247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5; 7898536661955
CONDUSPAR - Cabo Flexpar Conduspar — Cabo flexivel — | Norma: iABNT I}!BF{ NM 247-3: 7898047646410
CABO FLEXPAR 450/750)/ - Cpbre/PVC-A BWF-B - classes 4 e | Formagao/Secao: 1x35 mm? 7898536661962
450/750V 5 — Designagdes: 247 NM 02 C4 e 247 NM 02 net 7898047645703
C5— Segao: 1x35 mm? 7898047646090
7898474788899
0, Cinza, Marrom,
olado (sem cobertura), com
aplicagao geral, 450/750V).
4 — BWF-B, para classe 4, ou
, para classe 5; 7898047646182
CONDUSPAR - Cabo Flexpar Conduspar — Cabo flexivel — 7898047643051
CARO FLEXPAR 450/750)/ - CEJbrefPVC-A BWEF-B —classes 4 e 7898047646199
450/750V 5 — Designagdes: 247 NM 02 C4 e 247 NM 02 7898047646205
C5— Segdo: 1x50 mm? 7898536665885
Comprimento (carretel): lance livre. 7898047647875
Massa bruta: 482,719 kg / km
ores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Marrom,
o, Verde , Verde/Amarelo e Vermelho.
abo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com
condutor flexivel, para aplicagdo geral, 450/750V).
Designacao 247 NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4, ou
247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5; ;gggg?ggg;ggg
CONDUSPAR - Cabo Flexpar Co Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 7898536661986
450/750V F-B —classes 4 e | Formagdo/Segao: 1x70 mm?
CABO FLEXPAR : i 3 : ' 7898047645758
450/750V 5- Destgn o 4 g 247 NM 02 | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047645772
C5- Secéo: Massa bruta: 66,5904 kg. 7898536669241
Comprimento (carretel): lance livre. 7898536661993
Massa bruta: 665,904 kg / km
Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Marrom,
Preto, Verde , Verde/Amarelo e Vermelho.
Cabo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com
condutor flexivel, para aplicagcao geral, 450/750V).
Designacao 247 NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4, ou
247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5; ;ggggi%igggg
CONDUSPAR - Cabo Flexpar Gonduspar — Cabo flexivel — | Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002 7898474789827
GABO FLEXPAR 450/750}/ - C_obre/F’VC-A BWF-B —classes 4 e Formagéo/Segéo: 1x95 mm? 7898047645789
450,750V 5-— Destgna@oes: 247 NM 02 C4 e 247 NM 02 | Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047645765
C5- Secéo: 1x95 mm? Massa bruta: 88,6535 kg. 7898474780985
Comprimento (carretel): lance livre. 7898474789766

Massa bruta: 886,535 kg / km
Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Marrom,
Preto, Verde , Verde/Amarelo e Vermelho.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1. a 10
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 10
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Descricao (Descricao Técnica do Modelo)

Cadigo de
Barras

CONDUSPAR -
CABO FLEXPAR
450/750V

Cabo Flexpar Conduspar — Cabo flexivel —
450/750V — Cobre/PVC-A BWF-B - classes 4 e
5 — Designagdes: 247 NM 02 C4 e 247 NM 02
C5- Secdo: 1x120 mm?

Cabo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com
condutor flexivel, para aplicagdo g 450/750V).
Designagao 247 NM 02 C4 — BWF-B, p 0
247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5;

Norma: ABNT NBR NM 247-3:
Formacao/Secao: 1x120 mm?

Massa brut
Cores: Ama

7898047648377
7898047647530
7898047648384
7898536665144

CONDUSPAR -
CABO FLEXPAR
450/750V

Cabo Flexpar Conduspar — Cabo flexivel —
450/750V — Cobre/PVC-A BWF-B — classes 4 e
5 — Designagdes: 247 NM 02 C4 e 247 NM 02
C5- Secao: 1x150 mm?

olao (sem cobertura), com
aplicacdo geral, 450/750V).
4 — BWF-B, para classe 4, ou

ag: 1x150 mm?

lo): 100 metros.
39,184 kg.
Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 1.391,840 kg / km
ores: Azul Claro, Preto e Verde.

7898047648803
7898047648452
7898047648810

CONDUSPAR -
CABO FLEXPAR
450/750V

Cabo Flexpar Condusg
450/750V — Cobre/PMCh
5 — Desig (;.oes 247
C5- Seca

o flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com
ondutor flexivel, para aplicagao geral, 450/750V).
Designagao 247 NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4, ou
247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5;

Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002

Formagao/Secgao: 1x185 mm?

Comprimento (rolo): 100 metros.

Massa bruta: 169,2075 kg.

Comprimento (carretel): lance livre.

Massa bruta: 1.692,075 kg / km

Cores: Azul Claro, Preto e Verde.

7898047648759
7898047648469
7898047648834

CONDUSPAR -
CABO FLEXPAR
450/750V

Flexparf/Conduspar — Cabo flexivel —
bre/PVC-A BWF-B — classes 4 e
acOes: 247 NM 02 C4 e 247 NM 02
C5- Secéo: 1x240 mm?

Cabo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com
condutor flexivel, para aplicagao geral, 450/750V).
Designagao 247 NM 02 C4 — BWF-B, para classe 4, ou
247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5;

Norma: ABNT NBR NM 247-3:2002

Formagao/Segao: 1x240 mm?

- Comprimento (rolo): 100 metros.

Massa bruta: 223,8636 kg.

- Comprimento (carretel): lance livre.

Massa bruta: 2.238,636 kg / km

Cores: Azul Claro, Preto e Verde.

7898047648773
7898047648476
7898047648780

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginas de 1. a 10
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 10
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Emissao / Issue
22 de junho de 2022
Junho 22, 2022

Revisao / Review: 02

Validade / Expiration

22 de junho de 2027
Junho 22, 2027

Marca sivecio (DeSIa:Z%aig)Comerclal do Descricao (Descricao Técnica do Modelo) CoBdalgg Sde
Cabo flexivel (Condutor isolado (sem cobertura), com
condutor flexivel, para aplicagdo g 450/750V).
Designagao 247 NM 02 C4 — BWF-B, p 0
. 247 NM 02 C5 — BWF-B, para classe 5;
DS AR  | S o chcase 4 o | NOma: ABNT NER N 2473
CABO FLEXPAR ) o Formacao/Secao: 1x300 mm? 7898047648872
450/750V 5 — Designagdes: 247 NM 02 C4 ¢ 247 NM 02 Comprimento (rolo): 100 raet
C5- Secdo: 1x300 mm? P

Massa bruta: 281,9481
Comprimento (carret
Massa brut
Cores: Pret

Historico de Revisdes / Revisions History:

Reviséo / Review Data / Date
00 22 de junho de 2022
June 22, 2022
ado conforme a Portaria n°® 131, de 23 de marco|
01 07 de dezembro de 2022/ |de 2022 e n? 8-2022-Dconf-Inmetro de 30 de junho de 2022
December 07, 2022 ! Update of CeHificate according Ordinance No. 131, of March 23, 2022 and
Official Notice no. 8/2022/Dconf-Inmetro, of June 30, 2022.
ao a Retificacao de 9 de agosto de 2023 para a Portaria

02 = %%Cg;i':rbgg ba S0aR = 131:2022 / Update according the Retification to Inmetro Decree
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