CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2244

Emissao / Issue Revisao / Review: 02 Validade / Expiration
30 de junho de 2022 30 de junho de 2027
Junho 30, 2022 Junho 30, 2027

Solicitante / Certificate Holder Conduspar Condutores Elétricos Ltda.
609387 Rua Dr. Muricy, 4000
Aeroporto Sao José Dos Pinhais, PR, 8301
CNPJ: 79.327.649/0001-71

Fabricante / Manufacturer Conduspar Condutores Elétrico
609387 Rua Dr. Muricy, 4000

Aeroporto Sdo José Dos Pinhgi

CNPJ: 79.327.649/0001-71

Produto Certificado / Certified Product
Modelo de Certificacao / Certification Model

Familia de produto / Products Family

Marca comercial / Trademark

Nome do modelo / Descri¢ao /
Model Name / Description

ria INMETRO n2 131, de 23 de Marco de 2022 |
ETRO Ordinance n° 131 as of March 23, 2022

Programa de Certificagao o

ABNT NBR NM 247-3:2002

BR2283/Vol.1/Sec.1C

Ostentar o Selo de Identificacao da Conformidade do Sistema Brasileiro de
Avaliacao da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste
certificado.

Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Evaluation of
Conformity (SBAC) on the product covered by this certificate.

UL do Brasil Certificagoes, organismo acreditado pela Coordenacgao Geral de
“ . . Acreditacao do INMETRO - CGCRE, segundo o registro N2 OCP-0029, confirma
]ﬂ } ﬂ ( U, j J [ J .! que o produto estd em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou
s B A |7 ““Porarias acima descritas.

Rafael Parada UL do Brasil Certificagbes, Certification Body accredited by Coordenacédo Geral de
BR Program Owner Acreditagdo do INMETRO - CGCRE according to the register Nr OCP-0029 confirms
that the product is in compliance with the standards and certification Programs or

Decrees above mentioned.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginasde 1a 6
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 6
Pégina / Page: 1/6
UL do Brasil Certificagdes  Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 - 24° Andar
S&o Paulo — SP — Brasil— 04571-010

T: 55 11 3049-8300 / http://brazil.ul.com
Form-ULID-017660 - Rev. 1.0



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2244

Emissao / Issue Revisao / Review: 02 Validade / Expiration
30 de junho de 2022 30 de junho de 2027
Junho 30, 2022 Junho 30, 2027

Informacgoes de Ensaios / Test Information:

Laboratorio de Ensaio / Relatorio de Ensaio / Data de Emissao /
Testing Laboratory Test Report
12031020
Instituto Lab system de Pesquisas e 2940521
Ensaios Ltda. — CRL 0154 6441121
14240422

Informacées de Auditoria(s) / Audit(s) Information:

Relatério(s) de Auditoria(s) / Audii(s) Repori(s)

Fabricante / Manufacturer

Informagoes Adicionais / Additional Information:

LISTA DE COMPONENTES CRITICOS / LIST OF CRITICAL COMP

Condutor de cobre eletrolitico / Electrolytic copper conductor;
Composto de policloreto de vinila / Polychloride viny!
Pigmento / Masterbalch

Observacoes / Observations:

1t

Certificado do ciclo de certificacao anterior / Numero /

/ Date of issue | Validade / Expire date

Certificate of the previous certification cycle UL-BR 20:1053 . 01/07/2020 01/07/2022

A validade deste Certificado esta
conformidades de acordo com.4
Para verificacéo da cong
de dados de produtos e §
The validation of this certifi

site mentioned in this
Qualquer alteracado no produto, incluindo a marcagéo, invalidara o presente certificado, salvo se o solicitante informar por
escrito a UL do Brasil CertificagGes sobre esta modificacao, a qual procedera a avaliacéo e decidira quanto a continuidade
da validade do certificado.

Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificagées
must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificagbes that will decide about
certificate force.

Esta autorizacéo esta vinculada a um contrato e para o escopo acima citado.

This license is related to a commercial proposal and to the scope above cited.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginasde 1a 6
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 6
Pégina / Page: 2/6
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2244

Emissao / Issue Revisao / Review: 02 Validade / Expiration
30 de junho de 2022 30 de junho de 2027
Junho 30, 2022 Junho 30, 2027

INFORMAGOES COMPLEMENTARES / SUPPLEMENTARY INFORMATIONS:

1. Notacao do(s) modelo(s) pertencente(s) a familia no certificado de conformidade / Notation of the model(s) belonging to
the family on certificate of compliance:

Modelo / Descricdo (Descricao Técnica d Cadigo de Barras /
Marca / Trademark Modlel Description (Technical Descriptio Bar Code
Cabo rigido (Condutor isolado (sem co r
rigido, para aplicagéo geral, 450/75 01
C2 - BWF-B.
CONDUSPAR Cabo rigido Conduspar — 450/750V — | ABNT N_BF{ NM 247-3:2002 7898047642382
CABO RIGIDO Qobre/PVC-A BWF-B — classe 2 — Formagao/Segao: 1%1.5 7898047642399
450/750V tipo: 247 NM 01 C2 — Comprimento (rolo): 100 7898047642405
Secéo: 1x1,5 mm? Massa bruta: 2,1928 Kg. 7898047642399
Comprimento (carretel):
Massa bruta: 21,
Cores: Preto,
Cabo rigido (@ondutor isolado (sem cobertura), com condutor
rigido, para a a 50/750V) Designagao 247 NM 01
C2 - BWF-B.
CONDUSPAR Cabo rigido Conduspar — 450/750V — | ABNT NHBR Nr\fl _ 7898047642412
CABO RIGIDO Qob_re/PVC-A BWF-B — classe 2 — Frmagao/Segao. 1 x \ 7898047642436
450/750V t|po.~247 NM 01 C2 - mprimento (rolo): 100 metros. 7898047642443
Secao: 1x2,5 mm? S a: 3,5175 Kg.
yarretel): lance livre.
bruta#35,175 Kg / Km
: Preto, Azul Claro e Verde.
ido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor
; para aplicacdo geral, 450/750V) Designacao 247 NM 01
CONDUSPAR Cabo rigido @ nduspar - BNT NBR NIVI 247-3:2002 7898047642467
CABO RIGIDO Cobre/PVC-A| B cla 2 - Formagao/Set;ao. 1x4 mm?2 7898047642375
450/750V tipo: 247 NM Q Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047642474
Secéo: 1x4 Massa bruta: 5,2145 Kg. 7898047642481
Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 52,145 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro, Branco e Verde.
Cabo rigido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor
rigido, para aplicacao geral, 450/750V) Designagao 247 NM 01
e SENEE. 7898047642504
CONDUSPAR Cabo duspar — 450/750V — | ABNT NBR NM 247-3:2002 7898047646564
CABO RIGIDO Qobre/P -A BWF-B - classe 2 — Formagéo/Segéo: 1x6 mm2 7898047642511
450/750V t|po:_247 NM 01 C2 — Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047642528
Secdo: 1x6 mm? Massa bruta: 7,0160 Kg. 7898536669562
Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 70,160 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro, Verde e Vermelho.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginasde 1a 6
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 6
Pégina / Page: 3/6
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2244

Emissao / Issue

30 de junho de 2022

Junho 30, 2022

Revisao / Review: 02

Validade / Expiration

30 de junho de 2027
Junho 30, 2027

Marca / Modelo / Descri¢ao (Descrigcdo Técnica do Modelo) / Cadigo de Barras /
Trademark Model Description (Technical Description of the Model) Bar Code
Cabo rigido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor
rigido, para aplicagao geral, 450/750V) Designagéo 01
el D 898047642542
CONDUSPAR | Cabo rigido Conduspar — 450/750V — [ ABNT NBR NM 247-3:2002 7898536669555
CABO Cobre/PVC-A BWF-B - classe 2 —tipo: | Formagao/Secao: 1x10 mm?
: P ¢ ¢ 7898047642559
RIGIDO 247 NM 01 C2 - Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047642566
450/750V Secéao: 1x10 mm? Massa bruta: 11,6275 Kg. 7898536664284
Comprimento (carretel): lance livre
Massa bruta: 116,275 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Clara§ Verde e Ver
Cabo rigido (Condutor i a), com condutor
rigido, para aplicacao geré cao 247 NM 01
C2 - BWF-B.
CONDUSPAR | Cabo rigido Conduspar — 450/750V — | ABNT NBR NM 247:3:20 s haal
CABO Cobre/PVC-A BWF-B — classe 2 —tipo: | Formagao/Secas 7898047642580
RIGIDO 247 NM 01 C2 - Comprimento 7898047642597
450/750V Secao: 1x16 mm? Massa bruta:
¢ : 7898474787359
Comprimento
Massa bruta: 1
Cores: Preto, Az erde e Vermelho
abo rigido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor
T ara aplicagao geral, 450/750V) Designagao 247 NM 01
CONDUSPAR | Gabo rigido Gonduspar — 450/750 247-3:2002 Dol
CABO Cobre/PVC-A BWF-B — classe 2 cao/Sécao: 1x25 mm?2 7898047642627
RIGIDO 247 NM 01 C2 - imento (rolo): 100 metros. 7898047642634
450/750V Secao: 1x25 mm? ruta: 26,0181 Kg. 7898474780657
rimento (carretel): lance livre.
ssa bruta: 260,181 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro, Verde e Vermelho.
Cabo rigido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor
rigido, para aplicacéo geral, 450/750V) Designacao 247 NM
01 C2 - BWF-B.
CONDUSPAR ABNT NBR NM 247-3:2002 e
CABO Formagao/Secao: 1x35 mm? 7898047642665
RIGIDO Comprimento (rolo): 100 metros.
7898047642672
450/750V Massa bruta: 35,0996 Kg. 7898474780886

Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 350,996 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro, Verde e Vermelho.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginasde 1a 6
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 6
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2244

Emissao / Issue

30 de junho de 2022

Junho 30, 2022

Revisao / Review: 02

Validade / Expiration

30 de junho de 2027
Junho 30, 2027

Marca / Modelo / Descri¢ao (Descrigcdo Técnica do Modelo) / Cadigo de Barras /
Trademark Model Description (Technical Description of the Model) Bar Code
Cabo rigido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor
rigido, para aplicagéo geral, 450/750V) Designagao
CONDUSPAR | Cabo rigido Conduspar — 450/750v — | 91 G2~ BWF-B.
.| ABNT NBR NM 247-3:2002 98047642696
CABO Cobre/PVC-A BWF-B — classe 2 —tipo: | = o 5
RIGIDO 247 NM 01 C2 — ormacgao/Secao: 1x50 mm 7898047642702
450/750V Segdo: 1x50 mm? Massa bruta: 47,5882 Kg. 7898047642719
: Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 475,882 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro e Verde
Cabo rigido (Condutor i ura), com condutor
rigido, para aplicagéo gefa ignagao 247 NM
01 C2 - BWF-B.
CONDUSPAR | Cabo rigido Conduspar — 450/750V — | ABNT NBR NM 247-3:20
CABO Cobre/PVC-A BWF-B - classe 2 - tipo: | Formagao/Secao: 1 ;ggggggiggg
RIGIDO 247 NM 01 C2 - Comprimento (r 7898047642757
450/750V Secéo: 1x70 mm? Massa bruta:
Comprimento [€arretel): lan
Massa bruta:
Cores: Preto, A
Cabo rigido (Con ado (sem cobertura), com condutor
rigido, para aplicacéo geral, 450/750V) Designacao 247 NM
CONDUSPAR | Cabo rigido Conduspar — 450/750V — 47-3:2002
CABO | Cobre/PVC-A BWF-B — classe 2 — tjpo: 0: 1x95 mm? L T
RIGIDO 247 NM 01 C2 - (rolo): 100 metros. 7898047642801
450/750V Secgao: 1x95 mm? bruta: 92,4087 Kg.
ento (carretel): lance livre.
a bruta: 924,087 Kg / Km
res: Preto, Azul Claro e Verde.
Cabo rigido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor
rigido, para aplicagéo geral, 450/750V) Designagéo 247 NM
01 C2 - BWF-B.
CONDUSPAR ABNT NBR NM 247-3:2002
CABO Formagao/Segéo: 1x120 mm? ;ggggggj‘;ggg
RIGIDO Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047642849
450/750V Massa bruta: 115,1022 Kg.
Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 1.151,022 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro e Verde.
Cabo rigido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor
rigido, para aplicagao geral, 450/750V) Designagao 247 NM
grce. DAES 7898047642856
CONDUSPAR | Cabo rigido Conduspar — 450/750V — | ABNT NBR NM 247-3:2002 7898536668206
CABO Cobre/PVC-A BWF-B — classe 2 — tipo: | Formagdo/Segéo: 1x150 mm? 7898047642863
RIGIDO 247 _NNI 01 C2- : Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047642870
450/750V Secgao: 1x150 mm Massa bruta: 142,9128 Kg. 7898536668237

Comprimento (carretel): lance livre.
Massa bruta: 1.429,128 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro, Branco, Verde e Vermelho.

Certificado de conformidade valido somente acompanhado das paginasde 1a 6
Certificate of Conformity valid only if accompanied from pages 1 to 6
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

FIOS, CABOS E CORDOES FLEXIVEIS ELETRICOS
ELECTRICAL WIRES, CABLES AND FLEXIBLE CORDS

Certificado / Certificate: UL-BR 22.2244

Emissao / Issue Revisao / Review: 02 Validade / Expiration
30 de junho de 2022 30 de junho de 2027
Junho 30, 2022 Junho 30, 2027
Marca / Modelo / Descri¢ao (Descrigcdo Técnica do Modelo) / Cadigo de Barras /
Trademark Model Description (Technical Description of the Model) Bar Code
Cabo rigido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor
rigido, para aplicagéo geral, 450/750V) Designagao
I 8047642887
CONDUSPAR | Cabo rigido Conduspar — 450/750V — [ ABNT NBR NM 247-3:2002 898536668213
CABO Cobre/PVC-A BWF-B — classe 2 — tipo: | Formacao/Secgao: 1x185 mm? 7898047642894
RIGIDO 247 NM 01 C2 - Comprimento (rolo): 100 metros. 7898047642900
450/750V Secéao: 1x185 mm? Massa bruta: 177,6391 Kg. 7898536668244
Comprimento (carretel): lance livre
Massa bruta: 1.776,391 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Clarag ermelho.
Cabo rigido (Condutor is@lad ), com condutor
rigido, para aplicacao geré cao 247 NM
01 C2 - BWF-B.
CONDUSPAR | Cabo rigido Conduspar — 450/750V — | ABNT NBR NM 247:3:2002 7898047642917
CABO Cobre/PVC-A BWF-B — classe 2 —tipo: | Formagao/Secas 2 7898536668220
RIGIDO 247 NM 01 C2 - Comprimento 7898047642924
450/750V Secao: 1x240 mm? Massa bruta: 7898047642931
Comprimento
abo rigido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor
ara aplicagdo geral, 450/750V) Designagao 247 NM
CONDUSPAR | Cabo rigido Conduspar — 450/750 247-3:2002
CABO Cobre/PVC-A BWF-B — classe 2 4fibo: c30/Sécao: 1x300 mm? ;ggggggigggg
RIGIDO 247 NM 01 C2 - Compkimento (rolo): 100 metros. 7898047642962
450/750V Secao: 1x300 mm? ruta: 290,57 Kg.
rimento (carretel): lance livre.
ssa bruta: 2.905,700 Kg / Km.
Cores: Preto, Azul Claro e Verde.
Historico de Revisbes / Revislons Hist
Revisédo / Review Data / Date Descricao da Revisao / Revision Description:
00 L o ‘;%gg%‘ Emisséo inicial / Initial Issue
Atualizacao do certificado conforme a Portaria n? 131, de 23 de marco
01 07 dg dezembro de 2022/ |de 2022 e ao Oficio n® 8-2022-Dconf-Inmetro de 30 de junho de 2022
ecember 07, 2022 I Update of Certificate according Ordinance No. 131, of March 23, 2022
and to Official Notice no. 8/2022/Dconf-Inmetro, of June 30, 2022.
Adequacao a Retificacao de 9 de agosto de 2023 para a Portaria
02 2 ?\le nowsmbEeo:de 223 Inmetro n? 131:2022 / Update according the Retification to Inmetro Decree
ovember 24, 2023 131:0022

A ultima revisao substitui e cancela as anteriores
The last review replaces and cancels the previous ones
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